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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
В статье рассмотрены основные тенденции вертикального озеленения фасадов в современной архитектуре. Опи-

сано историческое развитие метода. Рассмотрены основные варианты конструктивных решений для устройства 

«вертикальных садов». Предложена систематизация способов вертикального озеленения архитектурных объек-

тов. 
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Современный уровень развития стро-

ительных технологий значительно расши-

рил диапазон возможностей архитекторов 

и дизайнеров в формировании стратегии 

развития городской среды. Одним из 

наиболее актуальных видится блок эколо-

гических вопросов. Решение предполагает 

преобразования на всех этапах проектиро-

вания, и на каждом из них необходимо пом-

нить, что средства ландшафтной архитек-

туры позволяют нивелировать негативное 

влияние и природных факторов, и урбани-

стического окружения. Грамотное исполь-

зование различных методов озеленения по-

может улучшить санитарно-гигиеническое 

состояние грунтов и водного бассейна, 

обеспечить чистоту воздушного бассейна 

гармонизировать психоэмоциональное со-

стояние человека, повышая тем самым ком-

фортность городской среды. А в конечном 

итоге именно это и является главной зада-

чей архитектора, поскольку еще Аристо-

тель говорил, что город должен делать 

жизнь людей безопасной, а самих людей 

счастливыми. 

Наряду с традиционными подходами 

в вопросах озеленения территорий суще-

ствует ряд новых интересных тенденций. 

Одной из них является использование ис-

кусственных поверхностей строительных 

конструкций, как площадок для размеще-

ния ландшафтных элементов. Рассмотре-

ние существующих вариантов и системати-

зация их позволит облегчить выбор опти-

мального способа для решения в условиях 

конкретной пространственной ситуации.  

Стремление озеленения сооружений 

имеет глубокие исторические корни. 

Спектр примеров декорирования горизон-

тальных поверхностей, «зеленой архитек-

туры», чрезвычайно широк. От пирамид 

майя и «висячих садов» Навуходоносора и 

до зеленых террас жилых построек Греции 

и Рима, от городов северной Африки до зе-

леных крыш Скандинавии. В России на 

территории Московского Кремля в 1623 г. 

был заложен «верховой сад» садовником 

Назаром Ивановым площадью 2600 м2. В 

саду были разбиты искусственные водоемы 

и фонтаны, куда вода подавалась специаль-

ным механизмом. Сад просуществовал 150 

лет. До сих пор одна из башен Кремля 

называется Водовзводной. 

В середине XIX в. достижения про-

мышленной революции значительно рас-

ширили технические возможности архи-

текторов и строителей. На Всемирной вы-

ставке 1867 года была продемонстрирована 

модель сада на крыше дома Карла Рабица, 

основателя направления дизайна «эксплуа-

тируемой крыши» (рис. 1). Плоские крыши 

в те времена практически не строили из-за 

отсутствия технологии гидроизоляции и 

невозможности предотвращения попада-

ния влаги в помещения. Карл Рабиц для 

устранения этой проблемы использовал 

смесь из вулканических пород и портланд-

цемента, укрепленную гравием, которая 

имела название «вулканический цемент», 

была крепкой и обладала хорошими харак-

теристиками огнестойкости [1]. 
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Рис. 1. Дом с садом на крыше Карла Рабица 

 

В начале ХХ века появляются труды 

теоретиков архитектуры Ф. Л. Райта и 

француза Ле Корбюзье пропагандирующих 

использование вертикального озеленения и 

садов на крышах. В 1914г Ф.Л. Райт проек-

тирует в Чикаго в 1914 году большой ресто-

ран с открытыми крышами. Ле Корбюзье 

использует озеленение крыш в целом ряде 

проектов – от небольших вилл до целого 

города Чандигарх в Индии [2, 3]. Архитек-

тор Р. Хэнкок в 30-е годы проектирует в 

Лондоне шестиэтажный жилой дом с садом 

на крыше, который существует уже более 

90 лет [8]. 

Сегодня, учитывая особое внимание к 

экологической ситуации, возможности «зе-

леной архитектуры» активно использу-

ются. В Германии устройство озеленения 

на крышах, даже с уклоном, является обя-

зательным условием при разработке про-

екта, в Швейцарии у 25% домов на крышах 

разбиты газоны, в Японии действует норма 

разбивать сады на плоских кровлях, если 

площадь их превышает 100 м2 [9]. 

В конце ХХ века в рамках направле-

ния «зеленой архитектуры» формируется 

новое направление – вертикальное озелене-

ние. Традиционно для озеленения стен ис-

пользовались вьющиеся многолетние рас-

тения, высаженные непосредственно в от-

крытый грунт. Существует два противопо-

ложных взгляда на подобный вид оформле-

ния стены. Противники данного способа 

озеленения утверждают, что корневые си-

стемы разрушают фундамент, сторонники, 

напротив, придерживаются мнения, что 

корни растений убирают лишнюю влагу от 

фундаментов, а зеленая масса защищает 

стену от перегрева, сохраняя ее.  

Инновационный метод, способный 

примирить обе стороны, предложил фран-

цузский дизайнер-натуралист Патрик 

Бланк (Patrick Blanc). Он обрел всемирную 

известность благодаря изобретению си-

стемы декора стен под названием «Верти-

кальные сады» [4]. Основным преимуще-

ством этого метода является возможность 

закреплять растения на поверхности стены 

без использования традиционных лотков и 

горшков с землей. Предложенный Бланком 

метод основан на достижениях гидропо-

ники – технология выращивания растений 

без почвы на водных питательных раство-

рах.  

Существуют 6 основных типов гидро-

понных систем: влажная культура (Deep 

Water Culture – DWC), периодическое 

увлажнение (Ebb / Flow), капельный полив 

(реверсионный / нереверсионный) – Drop 

System (recovery / non-recovery), питатель-

ный слой (Nutrifient Film Technique – NFT), 

аэропоника (Aeroponic), фитильная си-

стема (Wick system). Модификации этих 

базовых типов позволяют комбинировать 

растения с растения с различными требова-

ниями [5, 9].  

По методике Бланка к стене здания 

крепится металлическая рама, на нее кре-

пится влагостойкий пластиковый каркас, 

покрытый полимерным войлоком с отвер-

стиями для посадки растений (рис. 2). Тол-

щина конструкции до 8 см., а вес 1м2 не 

превышает 30 кг. Влага и питательный ми-

неральный раствор поступает и распреде-

ляется из установленных на кровле емко-

стей под действием гравитации [7]. Для вы-

бора растений Бланк использовал флору го-

ристых склонов, которая насчитывает бо-

лее 2000 видов растений, способны х уко-

реняться в условиях недостаточного осве-

щения, малого количества минеральных 

веществ и недостатка влаги, поэтому, легко 

приживающихся в условиях города, а озе-

лененные поверхности большой площади 

улучшат состояние воздушного бассейна 

[15]. 
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Рис. 2. Каркас с войлочными карманами 

 

В 1994г Патрик Бланк представил 

первую композицию с применением своей 

уникальной технологии. В 1998 г. Архитек-

тор Ренцо Пиано заказал Бланку стену раз-

мером 18×4 м. А в 2001 г. известный па-

рижский дизайнер Андре Путман предло-

жила Бланку оформить внутренний дворик 

фешенебельного отеля Pershing Hall стеной 

из экзотических растений. В 2006 г. был за-

кончен проект вертикального сада для 

Musee du Quai Branly в Париже. На стене 

общей площадью 800 м2 было высажено 

15000 растений 170 видов. Богатая фактура 

фасада меняет оттенки в зависимости от 

времени дня и сезона. Это одна из самых 

масштабных работ автора принесших ему 

мировую известность (рис. 3). В 2009 году 

вертикальный сад Патрика Бланка вошел в 

список «50 изобретений года» по версии 

журнала «Time». 

Поскольку сплошное озеленение по-

верхности стены задача масштабная и за-

тратная, испанским архитектором Эмилио 

Ллобато (рис. 4) был предложен метод вер-

тикального озеленения с использованием 

модульной плитки под названием «живая 

стена» [6]. 

 
Рис. 3. Вертикальный сад Musee du Quai Branly 

в Париже 
 

Принцип функционирования моду-

лей также основан на использовании гид-

ропоники, но основное его отличие и пре-

имущество в том, что она съемная, мобиль-

ная и практически не ограничивает в вы-

боре форм (рис. 5). Подобные системы 

удобно использовать для озеленения верти-

кальных конструкций подпорных стен, 

конструкций мостов, автомобильных раз-

вязок, вертикальных элементов дизайна 

уличных открытых рекреационных про-

странств.  

 
Рис. 4. Модульные системы. 
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Рис. 5. Модули Эмилио Ллобат 

 

Американский архитектор Энрике 

Браун (Enrique Browne) предложил свой 

метод использования растений для декори-

рования фасадов путем их высадки в кон-

тейнерах на перекрытиях (рис. 6) [10]. 

 
Рис. 6. Энрике Браун. Сантьяго, Чили. 

Контейнеры заполнены грунтом, ста-

ционарно закреплены на перекрытиях, а 

для растений использован дополнительный 

вертикальный каркас. Такая система значи-

тельно облегчает уход и оперативную за-

мену растений (рис. 7). Контейнеры, запол-

ненные растительным субстратом и выпол-

ненные из легких пластиковых материалов 

применимы в дизайне уличных про-

странств для декорирования подпорных 

стен и опорных конструкций автомобиль-

ных развязок, поскольку предоставляют 

возможность использования сезонного по-

садочного материала. 

Знаменитый итальянский архитектор 

Гаэтано Пэше (Gaetano Pesce) в 1993 году 

по заказу японской кампании Oguraya 

Yamamoto Corporation спроектировал 

офисное здание Organic Building в Осаке, 

декорировав фасад плитами с цветочными 

контейнерами (рис 8). Его решение осно-

вано на методе гидропонного питания и по-

лива [11].  

 
Рис. 7. Контейнерные системы 

 

 
Рис. 8. Гаэтано Пэше. Здание Organic Building 

в Осаке 

 

Наиболее легкой в уходе и монтаже 

считается система биодинамического 

экрана. В Кейптауне был спроектирован 

сад-щит размером 6×12 м «Simon Wall» 

(рис. 9). На экране из суккулентов, была со-

ставлена карта мира, на которой представ-

лены все обслуживаемые Авиалиниями 

Эмиратов страны [12]. Принцип работы си-

стемы основан на гидропонном поливе, но 
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особенность ее в том, что биодинамиче-

ский экран способен за счет пластичности 

составлять единое целое с поверхностью 

фасада. 

 
Рис. 9. «Simon Wall», Кейптаун.  

 

Ученые из Политехнического универ-

ситета Каталонии (Universitat Politècnica de 

Catalunya) Антоніо Агуадо (Antonio 

Aguado) и его коллеги разработали «биоло-

гический бетон», которые является одно-

временно и строительным материалом и 

субстратом для вертикального сада. Для 

этого они заменили портландцемент на 

фосфат магния [14]. Он не только выпол-

няет связующую функцию, но и, подкисляя 

среду, делает ее пригодной для роста мхов 

и лишайников (рис. 10).  

Для создания вертикального сада ав-

торы предлагают использовать 3-х-слой-

ные панели. Первый слой, внутренний, во-

донепроницаемый защитит сооружение от 

излишней влаги и разрушения, средний 

слой удерживает влагу, которая использу-

ется растениями, наружный слой пропус-

кает влагу внутрь, но не испаряет ее. В те-

чение года такая панель покрывается мхом, 

а пористая структура бетона способствует 

их распространению.  

В условиях неблагоприятного кли-

мата для озеленения фасадов китайские ди-

зайнеры Jianxing Cai, Chao Chen, Qi Wang, 

& Jiang Wu разработали концепцию «зеле-

ного окна». Элементы конструкции окон-

ной рамы представляют собой контейнеры 

для растений [13]. Это метод озеленения 

работает как на экстерьер, так и на инте-

рьер (рис. 11). Конструкция раскрыта с 

внутренней стороны помещения, что зна-

чительно облегчает процесс ухода за расте-

ниями. Такая структура носит скорее ути-

литарный характер, сохраняя однако все 

декоративные свойства. 

 
Рис. 10. Фасад из биологического бетона. 

 

 
Рис. 11. «Зеленое окно».  

 

Таким образом, можно выделить ос-

новные методы вертикального озеленения: 

1. Использование каркаса с раститель-

ным субстратом: 

 сплошное заполнение поверхности 

стены, 

 модульное декорирование. 

2. Использование строительных кон-

струкций с контейнерами с грунтом: 

 контейнеры на плитах перекрытия, 

 контейнеры на стеновых панелях, 
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 контейнеры в конструкциях проемов. 

3. Строительный материал сам является 

растительным субстратом: 

 биодинамический экран, 

 биологический бетон.  

Метод вертикального озеленения с 

использованием каркаса с растительным 

субстратом позволяет создавать эффект-

ные масштабные композиции, практически 

не ограничивает автора в выборе посадоч-

ного материала. Использование модульной 

плитки позволяет создавать различные 

композиционные акценты и художествен-

ные инсталляции. Ландшафтная компози-

ция сразу обладает ожидаемым эстетиче-

ским эффектом. Применение гидропонного 

метода полива и подкормки растений об-

легчает уход за композицией, сводя его к 

периодическому контролю за системой, и 

патронажному уходу за растениями. Дан-

ный метод был использован в оформлении 

таких объектов, как Fiordaliso Shopping 

Center, автор Francisco Bollani, г. Розанно, 

близ г. Милана, Италия; Studio Chartier-

Corbasson Architectes: Региональная тор-

гово-промышленная палата Пикардии 

(2012), Patrik Blanc: отельAthenaeum, Лон-

дон (2009); Patrik Blanc: Парламент, Брюс-

сель (2006), дом совместно с Samyn and 

Partners; Patrik Blanc: Fronius Headquarters 

Вельс, Австрия (2010); Venhoeven CS: раз-

влекательный центр Sport Plaza Mercator 

(2006); Эмилио Ллобат (Испания); Jose 

Maria Chofre (Испания): Parabienta от «Си-

мидзу» и «Минору» Япония); Bio-lung 

(Япония); Patrik Blanc: Vinet Square(2005); 

ISF Building (2007); Эдуард Франсуа: район 

Гинко46 (2008)Aix-en-Provense; Patrik 

Вlanc: мостMax Juvenal (2008)Амьен, 

Франция; Patrik Blanc: Nouvel Tower , Вена 

(2010). 

Использование строительных кон-

струкций с контейнерами с грунтом мо-

жет функционировать как на основе гидро-

понного, так и прямого полива, в зависимо-

сти от климатических условий и посадоч-

ного материала. Преимущества данного 

метода состоит в долговечности конструк-

ции и вариативности ландшафтных компо-

зиций. Этот метод был применен в проек-

тах FlowerTower, автор Эдуард Франсуа, г. 

Париж, Франция; WOHA Architects Синга-

пур), Edificio Consorcio (Сантьяго, Чили), 

Kengo Kuma and Associates: Marronnier 

Court Shimizu Corporation: Parabienta Green 

Living Wall, Япония; SERA Architects: Wy-

att Federal Building (2010) Тайпей, Тайвань; 

Vincent Callebaut Archetecture: Agora 

Tower, (2017) Канада. 

При использовании строительного 

материала, который является расти-

тельным субстратом и практически не 

требует дополнительных затрат по уходу за 

растениями, архитектор не ограничен в вы-

боре пластического решения фасада. Но 

для достижения материалом проектного эс-

тетического эффекта необходимо некото-

рое время. Этот метод был использован при 

проектировании ESCOFET 1886 SA: Авиа-

ционный центр (2010) Барселона; Ako-

Suites: Aparthotel (2010) Барселона, Испа-

ния.  

В заключение хочется отметить, что 

перспективное, активно развивающееся 

направление в современной мировой архи-

тектуры практически не получает реализа-

ции в Украине. Кроме экологических и эс-

тетических качеств, использование верти-

кального озеленения повышает теплоизо-

лирующие и шумопоглощаюшие качества 

конструкции, улучшает микроклимат, при 

этом, не является энергозатратным. Воз-

можность использования вертикального 

озеленения фасадов в нашем климатиче-

ском поясе подтверждено успешным при-

менением этого метода в Германии, Фран-

ции, Австрии, Канаде, Голландии и Вели-

кобритании. 
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Шарлай О.В. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ АР-

ХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ. 

В статті розглянуто основні тенденції вертика-

льного озеленення фасадів в сучасній архітек-

турі. Описaний історичний розвиток методу. 

Розглянуто основні варіанти конструктивних 

рішень для спорудження „вертикальних садів”. 

Запропонована систематизація засобів верти-

кального озеленення архітектурних об’єктів. 

Ключові слова: вертикальне озеленення, 

ландщафтний дизайн, вертикальний сад, гідро-

поніка, аеропоніка. 

 

Sharlay O.V. INNOVATIVE METHODS OF 

ARCHITECTURE OBJECTS’ VERTICAL 

LANDSCAPING. 

In article are reviewed main tendencies of facades’ 

vertical landscaping in modern architecture. His-

torical development of method is also described. In 

addition, main options of constructive decisions 

for building a “vertical garden” are overviewed as 

well. Systematization of main means of architec-

ture objects’ vertical landscaping is offered. 

Key words: vertical landscaping, landscape de-

sign, vertical garden, hydroponics, aeroponics. 
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ПАМЯТНИКООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НИДЕРЛАНДАХ И ОБЪЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Практика охраны объектов современной архитектуры в Нидерландах прошла длинный путь развития 

и становления. Постепенная и планомерная работа, ориентированная на разработку специальной ме-

тодики сохранения этого наследия, позволила создать особую инвентаризационную методику и вне-

сти объекты современной архитектуры в национальную памятникоохранную деятельность. Главными 

причинами задержки внесения объектов современной архитектуры в охранные списки Нидерландов 

были: 1) закрепление «возраста» архитектурного памятника, 50 лет; в законодательстве; 2) непонима-
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